:

............... Apeo del pafio de silleria de piedra a consolidar.

................ Limpieza y eliminacién de vegetacion en base del muro a consolidar.
Socalzo de la base con sillarejos de piedra similar a la existente y morteros de cal hidraulica.

S — Cosidos con varillas de fibra de vidrio y resina, de 1,5 m. de longitud, alternados
e al trasbolillo en juntas de las hiladas de piedra segun alzado-seccion.

Inyecciones de cal aérea en grietas y/o fisuras

Cosidos con varillas de fibra de vidrio y resina

Apeos de paramentos de silleria de piedra

Zona de limpieza, eliminacion de vegetacion superior y socalzos

Zona de inyecciones de lechadas de cal, con limpieza de vegetacion,
rejuntados espureso y aplicacion de morteros de cal.
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S Apeo del pafio de silleria de piedra a consolidar.

[ Limpieza y eliminacién de vegetacion en base del muro a consolidar.
Socalzo de la base con sillarejos de piedra similar a la existente y morteros de cal hidraulica.

R Cosidos con varillas de fibra de vidrio y resina, de 1,5 m. de longitud, alternados
al trasbolillo en juntas de las hiladas de piedra segun alzado-seccion.
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COTAS APROXIMADAS: SE REVISARAN EN OBRA CON LA D.T.

PLANTA

S_T_B_S‘ »S_T_B_N

______________ Cosidos con varillas de fibra de vidrio y resina, de 1,5 m. de longitud, alternados
al trasbolillo en juntas de las hiladas de piedra seguin alzado-seccion.
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....Limpieza de grafitis en superficie de pared afectada por la actuacion.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

RESTAURACION DEL PUENTE MAYOR DE TORO

FASE 1Y FASE 2

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORO
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1/3 del largo thJtaI del intradés
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SECC_TRANS_A_NORTE

PLANO:  ESTADO REFORMADO
REFUERZOS ESTRUCTURALES
INTRADOS ARCO A
FECHA" NOVIEMBRE 2015 [V PLANO:
: ER RE 1
ESCALA: 1/100 _ _

................ Limpieza y eliminacién de vegetacion en base del muro a consolidar.

Socalzo de la base con sillarejos de piedra similar a la existente y morteros de cal hidraulica. ARQUITECTO

............... Apeo del pafio de silleria de piedra a consolidar.

L\

............... Area sometida a inyecciones de lechadas de cal, con limpieza de rejuntados espureos

y rejuntados de cal.

................ Cosidos con varillas de fibra de vidrio y resina, de 1,5 m. de longitud, alternados

D. CLAUDIO IGNKCIO PEDRERO ENCABO

)

al trasbolillo en juntas de las hiladas de piedra segun alzado-seccion.

https://web.coal.es/abierto/cve.aspx
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Expediente: ZA16026321

Documento: 1

C.V.E: B774123D7E
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Fecha de visado: 17/03/2016

e
coal

—— COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LEON —
VISADO

El alcance de este visado se define en el informe adjunto
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